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fir 25 1 Kraftstofftank.

Jeder Kraftstoffbehsilter wurde nach der Herstellung mit mindestens
0,3 bar auf Dichtheit geprift.
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MONTAGEANLETITUNG fUr Endurotank Yo25

Sehr geehrter Kunde! 5
Um eine schnelle und richtige Montage Ihres Endurotanks zu
gewshrleisten, bitte ich Sie die untenstehende Montapeanleitung ge-
nauestens Punkt fiir Punkt zu befolgen. Ich wilnsche Ihnen schon jetzt
auf allen Wegen gute Fahrt mit unserem Tank.

®

1. Orginal Tank und Sitzbank abmontieren.

2. Orginalsitzbank wieder montieren.

3. Wenn nbtig (dann mit Ubrigem Halterungsmaterial mitgeliefert) Lenk-
anschlagbegrenzer anbringen.

4. Hintere Tankhalterung am Rzhmen befestigen

5. Halterungsplatten vorne an Tenkinnenseite schrauben.W I CH T I G :
Bel Yamaha XT 500 missen bei der vorderen Halterung
unbedingt die mitgelieferten Silentblbcke verwendet werden

da beim Tank sonst‘unweigerlich Risse entstehen
6. Tank aufsetzen und an Halterung schrauben. Dabei miissen
in jedem Fall die im Halterungssatz enthaltenen Gummi-

scheiben (wie auf der Skizze unten dargestellt) verwendet werden.

Die Gummischeiben dUrfen auBerdem nicht zu stark zusammengepreft
werden, damit sie noch eine Vibrationsdimpfende Virkung haben.
Bei Nichtbeachtung der beiden unter 5. und 6. genannten wichtigen
Punkte kbnnen wir k e i n e ‘[Garantie tibernehmen. ~
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